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Recycling-Zertifikat 2021
Transportverpackungen und gewerblich Die Firma POLMETAL shre die folgend e auf
anfallende Verkaufsverpackungen

Es wird eine Garantie fiir 30 Jah hrt auf Produkte mit dung als AuBen- und im
Bereich Dach und Wand in den Beschichtungen

Polmetal GmbH
12623 Berlin

ist Kunde der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH mit Veertrag Nr. 217929, P U R LAK@ P U R M AT’HZ

Vit diesem Zertifikat besttigen wir, dass
« angemeldete Transportverpackungen und gewerblich anfallende Verkaufsverpackungen £ wird eine Garantie filr 10 Jah bt auf Produkte mit dung als Auten- und .
bei den Kunden des Uniernehmens von Interseroh-Parinen erfasst, Bereich Dach und Wand in den Beschichtungen
« erfasste Transportverpackungen und gewerblich anfallende Verkaufsverpackungen
stofflich verwertet und
+ alle Anforderungen des Verpackungsgesetzes erfllt werden. STANDARDPOLYESTER 25um POLYESTER MATT-GROBKORNIG + TOPMAT 35um
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Qualitat und i it machen aus gebraucht Rohstoffe.
Vertrauen Sie auf die Interseroh Dienstleistungs- und
Senvicequalitat, die auf zertizierien Management-
Garantie

systemen fir Qualitat, Umweltschutz, Arbeitssicherheit F rrogeb O e o [
ragebogen zur Umwel und Produktregisrierung beim Hersteller

und Gesundheitsschutz sowie der Zertifizierung als il iy b il
Entsorgungsfachbetrieb basiert.

«  Montagerichtlinien sind ein Beispiel, unverbindlich. Sie stellen
individuelle L6sungen und ein Handwerkinstrument dar.

«  Basierend auf den IFBS-Richtlinien

+  Wir tbernehmen keine rechtliche Haftung
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Trapezprofile

POLMETAL haftet nicht fiir Schaden auf Blechen, die nicht gemaf den ,Richtlinien zu Transport, Lagerung und Montage von

Profilblechen” - Dokument gehandhabt wurden
1. Transport

Der LKW muss lber eine offene Ladeflache verfiigen, die
das Be- und Entladen erleichtert und an die Lange der ge-
lieferter Bleche angepasst ist (die Bleche diirfen nicht Giber
den LKW herausragen).

Beim Transport sind die Tafeln gegen Verrutschen und Fe-
uchtigkeit zwingend zu sichern.

3. Entladung

Die beste Art ist die Entladung in der originalen Hersteller-
verpackung unter Einsatz von dazu vorgesehenen mecha-
nischen Anlagen oder Maschinen: Kran mit Traverse, bzw.
Gabelstapler mit breiten Gabeln.

Profiltafeln bis zu einer Lange von 6 Metern kdnnen mit
einem Gabelstapler entladen werden.

Tafelldnge < 6m

Profiltafeln, die langer als 6 Meter sind, mlssen mit einem
Kran mit Traverse entladen werden. Um Verformungen und
Beschddigungen der Paneele zu vermeiden, miissen zusatz-
liche Stiitzen und Seitenschutz installiert werden.

Bei Profiltafeln mit einer Lange von mehr als 10 Metern muss
eine zusatzliche Stitzvorrichtung mit einer ausreichenden
Anzahl von Hebeseilen verwendet werden, um eine gleich-
maBige Lastverteilung zu gewdhrleisten.

2. Anlieferung

Die Lieferung ist vor dem Entladen auf Menge und Qualitat
zu Uberpriifen. Beanstandungen sind in den Lieferpapieren
unter Angabe der Art / des Umfangs und dem zugehdrigen
LKW-Kennzeichen zu vermerken und sofort zu melden.

Die Entladung ohne Gabelstapler soll von einer geeigneten
Personenanzahl durchgefiihrt werden. Beim Abladen von
langen Blechtafeln (ab ca. 5 - 6 Ifm) sollten bei Handabla-
dung 6 Personen beteiligt werden, 3 Personen je Seite, wo-
bei vor allem zu beriicksichtigen ist, dass die Bleche nicht
aufeinander geschoben, Seitenrdander nicht gebogen und
die Tafeln nicht gedehnt werden.

Tafelldnge bis ca. 5m

Die Blechdeformierung wahrend der Entladung oder des
Tragens verursacht dann Probleme mit der richtigen Monta-
ge (Spalten in Schldssern und Uberlappungen).

Eine Blechtafel darf nie entlang einer anderen Blechtafel oder auf
dem Boden gezogen werden.

Bei Kranentladung sollten ausschlieBlich Gurte verwendet werden.
Zusatzlich sind auch zwischen Gurt und Plattenboden Entladehdlzer zur
Gurtspreizung zu verwenden, sowie Kantenschutz.

Es ist stets darauf zu achten, dass Gurte entlang der Holzer verlaufen, um
Kantenschutz der Profiltafeln zu gewahrleisten.

4. Schutzfolie

Werkseits angebrachte Schutzfolien auf den Paketen bzw. Platten werden
verwendet, um beschichtete Bleche zuséatzlich vor mechanischen Bescha-
digungen, Belastungen und St63en zu schiitzen. Diese kdnnen beim Trans-
port, Umladen oder in Ausnahmefdllen beim Profilieren auftreten. Die
Folien entbinden niemals von der Verpflichtung, die Platten wahrend der
Lagerung oder wahrend ihrer Verarbeitung vor schadlichen Einwirkungen

chemischer Mittel angemessen zu schiitzen.

Es ist dringend notwendig Folien von allen Bauelementen und Profilen zu entfernen, bevor diese an den vorhergesehenen
Wand- bzw. Dachflaichen am Gebaude montiert. Unsachgemale Lagerung kann zu Schwierigkeiten beim Entfernen der
Schutzfolie fiihren und Klebstoffspuren auf den Profilen hinterlassen. Das Entfernen der Schutzfolie von der Plattenober-
flache sollte innerhalb von drei Wochen ab Herstellungsdatum der Platte erfolgen, wenn die Ware sachgemaB gelagert
wird, d. h. bei Lufttemperaturen im positiven Bereich, ohne hohe Luftfeuchtigkeit und ohne direkte Sonneneinstrahlung.
Werden die angemessenen Lagerbedingungen der Ware nicht eingehalten, kann sich die Entfernung der Folie auf drei
Tage ab Lieferdatum der Ware verkiirzen. Diese Vorkommnisse stellen keinen Beanstandungs- bzw. Reklamationsgrund
dar.
4



5. Lagerung

Die Lagerung von Blechen in Paketen und Rollen darf
nicht im Freien oder in Raumlichkeiten mit Feuchtigkeit
und Temperaturschwankungen stattfinden.

Auf die Entladearbeiten im Winter und die Lagerung in
beheizten Lagerhdusern ist besonders zu achten. Bei gro-
Ber Temperaturdifferenz wird Wasser zwischen den Tafeln
freigesetzt, das Abblatterungen verursacht.

Die Blechpakete dirfen nicht direkt auf dem

Boden, sondern auf Kantklétzen tbereinan-

der gestapelt werden.

Beim Transport nass gewordene oder unsachgemaf
gelagerte Bleche werden getrocknet, dann werden die
Blechtafeln mit entsprechenden Zwischenlagen vonein-
ander getrennt, um eine freie Luftzirkulation zu ermdg-
lichen.

Nach dem Trocknen sind verzinkte Bleche (mit Aluzink)
zu prifen und mit Konservierungsol zu behandeln.

«  Fir eine Langzeit-Lagerung bestimmte Bleche
sind zu priifen, und verzinkte Bleche (mit Alu-
zink) sind mit Konservierungsol zu behandeln.

«  Beschichtete Bleche in Fabrikverpackungen
sind nicht langer als 3 Wochen ab Herstellungs-
datum zu lagern.

Die Bleche sind in trockenen und gut beliifteten Raum-
lichkeiten zu lagern.

Nach der Frist sollten die Verpackungen zerschnitten
und die Tafeln mit Zwischenstlicken getrennt werden,
welche eine freie Luftzirkulation erméglichen. Die Blech-
pakete sind mit einer Neigung zu lagern, so dass von
nal} gewordenen Blechtafeln das Wasser herunterflie3t.
Die maximale Lagerungszeit darf nicht langer als 6 Mo-
nate ab Herstellungsdatum sein, unter Androhung des
Garantieverlustes. Bei Beachtung vorstehender Richtli-
nien werden die Bleche vor Entfarbungen und Abblatte-
rungen (WeiSanlauf) geschutzt.

“~~~_POLMETAL
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6. Trennschnitte

Fir das Schneiden von verzinkten Stahlblechen und
verzinkten Stahlblechen mit organischen Beschichtun-
gen Handblechscheren oder Maschinenscheren wie
Aushauscheren verwenden.

Keine Werkzeuge wie Winkelschleifer verwenden, die
beim Schneiden die verzinkte und beschichtete Blech-
oberfliche durch Warmeerzeugung beschadigen.

Die benétigten Zuschnitte sind immer mittels einer
Blechschere, Schlagschere oder eines sogenannten
Blechknabberers herzustellen.

ACHTUNG! Der Einsatz von
Trennschleifern zum Schneiden
der Bleche ist untersagt und be-
wirkt den Verlust von jeglichen
Garantieanspriichen

7. Ausbesserung und Reinigung

Verschmutzungen der hochwertigen Beschichtungen soll-
ten durch sorgféltige Lagerung und Verlegung moglichst
vermieden werden.

Dennoch eingetretene Verschmutzungen sollten in
frischem Zustand mit milder Seifenlésung und reichlichem
Nachspilen mit Klarwasse entfernt werden.

Kleine Montageschdden mit Farbe ausbessern. Die Oberfla-
che muss sauber und fettfrei sein.

Nach Bohrungen Stahlspdane mit einem weichen Besen ent-
fernen, weil bei Rostbildung die Blechoberflache beschadigt
wird. Den bei der Arbeit entstehenden Schmutz mit bli-
chen Waschmitteln entfernen.

8. Konservierung

Die Trapezprofilddcher und Fassaden sind generell war-
tungsarm. Ohne Riicksichtnahme auf die Lage des Gebau-
des sind die Wand- und Dacheindeckungen regelmaRBig
einmal im Jahr Wartungen und Konservierungsarbeiten zu
unterziehen, um dem Risiko seiner vorzeitigen Alterung
vorzubeugen. Notwendig ist jedoch: - von der Dachflache
abgefallenes Laub zu entfernen, weil es verfault und die or-
ganische Blechbeschichtung entfarbt, - Industriestaub (z.B.
aus Kalk- und Zementfabriken, Hiitten und Bergwerken) zu
entfernen, das in Reaktion mit Wasser die organische Blech-
beschichtung beschadigt.

9. Verarbeitungshinweise

Die Montage muss nach und in Ubereinstimmung mit den
anerkannten technologischen Regeln, insbesondere den
IFBS - Mintagerichtlinien, durchgefiihrt werden.

Zum Schneiden sollten nur Werkzeuge verwendet werden,
die keine Funken verursachen. Die Oberflachen der Bauteile
missen gegen Fremdkdrper wie z.B. Metallspane geschiitzt
werden. Unsere Projektvorschlage und die Beratung durch
unsere Mitarbeiter enthalten immer nur Beispiele fiir prak-
tische Losungen, die als unverbindliche Empfehlungen an-
zusehen sind.



Trapezprofile

KONSTRUKTIONSPROFIL

Deckbreite 856 ‘

ite 880

Gesamtbreite 880

DACHPROFIL

HINWEIS fir die Farbwahlseite: Dachprofile erhalt man, wenn eine Seite mit

KALTDACH - Negativlage

10. Verlegung
Bei der Verwendung von | POSITIV
Trapezprof”en alS Dachpro_ # 0,70 bis 1,50 Lénge ab 2 Ifm
fil gilt es prinzipiell zwis- —
chen zwei Verlegearten zu
unterscheiden: 8
1. der Positivlage in nicht [ 337 |
beliifteten Dachern =
(Warmdach)
2. sowie der Negativlage NEGATIV
in beIUfteten Dichern # 0,70 bis 1,50 Lénge ab 2 Ifm
(Ka |tdach) if Deckbreite 856
i ‘
mit farblicher Beschichtung
Rickseitenschutzlack beschichtet wird
10.1. Dacheindeckung
- Kaltdach

Bei einem Kaltdach sollten die Trapezprofile mit dem
schmalen Gurt nach oben und dem breiten Gurt
nach unten verlegt werden.

Auf diese Weise erhalten wir eine bessere Ableitung
von Regenwasser.

» Antikondensbeschichtung

Eine Antikondensbeschichtung ist ein selbstkleben-
des Vlies, das eine Abtropfung von Kondenswasser
verhindert. Die Antikondensbeschichtung wird an
die Unterseite von Trapezprofilen geklebt und vor-
wiegend in unbeheizten Objekten (z.B. Hallen, La-
ger) verwendet.

Kondenswasser, das auf der Oberflache der Profile
kondensiert, dringt in die Antikondensbeschichtung
ein und verhindert die Bildung von Tropfen. Mit ste-
igender Temperatur verdampft das von dem Vlies
aufgenommene Wasser und die Antikondensbeschi-
chtung trocknet wieder.
mit
Antikondensbeschichtung

ohne

m

Trapezprofil als Ausseneindeckung
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FALSCH!

Sehr wichtig fiir die einwandfreie Funktion der Anti-
kondensbeschichtung ist eine gute Beliiftung (Venti-
lation).

Entsprechende Ventilationsspalten am First und an
der Traufe sollten bei der Planung des Bauvorhabents,
berticksichtigt werden.

Unterbindung der Kapillaraszension

Die Antikondensbeschichtung sollte nicht in
Beriihrung mit Regenwasser oder Tauwasser kom-
men. Unter der Traufe und dem First sollte die Be-
schichtung behandelt werden, um den Sogeffekt
zu unterbinden.

Das Anschmelzen bzw. der Anstrich der Vliesbe-
schichtung ist eine einfache und effektive Metho-
de, um die Kapillaraszesion zu verhindern.

Manuelle Methoden:

e Anstrich

Bei dieser Methode wird das Ende des Trapezprofils
(ca. 10 cm) mit einem speziellen Lack gestrichen.
Nach der Lackierung sollte das Blech ca. 10 Minuten
ruhen, damit der Lack trocknet.

+ Schmelzen

Fur diese Methode wird ein HeiBluftpistole oder ein
Gasbrenner verwendet. Das Ende des Trapezpro-
fils (ca. 10 cm) wird behandelt und die Fasern ver-
schmolzen. Zu langes behandeln kann die Schutz-
schichten der Profile beschadigen.

1w Auftragsbezogen kann bei den Profilen T1I8DR und T20M die An-
tikondensbeschichtung an den Enden zweiseitig maschinell auf
einer Ldnge von 10 cm verddet werden.




Trapezprofile

Abb. 1

« Tragschalenprofile Abb. 1

Bei einem Warmdach sollten die
Trapezprofile mit dem breiten Gurt nach
oben und dem schmalen Gurt nach unten
verlegt werden.

Auf diese Weise erhalten wir eine bessere
Unterstiitzung fiir die Ddmmschichten

Die Tragfahigkeit des Trapezprofils ist in
dieser Lage besser als in der Negativlage.

Beispiele flr den Einsatz als Tragschale

Langsschnitt

Querschnitt

Tragschalenprofile sind eine gesonderte
Trapezprofilgruppe. Durch ihren Ein-
satz werden die Konstruktionslosun-
gen von Dichern, Uberdachungen und
Decken erheblich erleichtert sowie die
Bauzeitverkiirzung und Kostensenkung
moglich. Sie werden vor allem in System-
[6sungen gemall genehmigten technis-
chen Dokumentationen verwendet.

1 - Tragschalenprofil/Hochprofil (z.B. T135)

2 - Trapezprofil Dachprofil

3 - kaltgebogenes Z-Profil

4 - Abdichtungsband

5 - Dampfisolierung

6 - dampfdurchldssige Folie mit hoher Dampfdurchldssigkeit
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10.2. Wand - Wandbekleidung (positivlage)

Fassadeneindeckungen aus Trapezpro-
filen treten meistens im Stahlhallenbau
in Losungen mit warmeisolierten und
kalten Wanden auf. Sie werden in der Re-
gel an Wandriegel oder Kassetten fixiert.

' Abb. 2

Beispiel flr den Einsatz von Trapezprofilen im
Stahlleichtbau

1 - Fassadentrapezproil

2 - Wandtrapezprofil (innen)

3 -Isolierband

4 - Dampfisolierung

5 - Folie mit hoher Dampfdurchlassigkeit bzw. Windisolierung

hneigungen / Uberdeckungslingen
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12. Unterkonstruktion

Unsere Profile werden auf
Unterkonstruktionen aus

«  Stahl,

+  Beton

« oderHolz

montiert. Unterkonstruktion Holz

Sie mussen vor Montage-
beginn auf ihre Abmes-
sungen Uberpriift werden
und rechtwinklig, senk-
recht und eben sein.
Unterkonstruktion Stahl

Unterkonstruktion Beton

Allgemeine verlegetechnische Vorschriften*

Art der Endauflagerbreite ~ Zwischenauflagerbreite
Unterkonstruktion bA (mm) bB (mm)
Stahl, Stahlbeton 40 60
Holz 60 60
Mauerwerk 100 100

* Gemal3 IFBS-Fachregeln des Metalleichtbaus

13. Befestigung

Wir weisen darauf hin, dass Verbindungselemente, die der Witterung ausgesetzt sind aus-
schlieBlich aus nichtrostenden Stahlen bestehen miissen.

Abb. 3
Befestigung im Untergurt

Befestigung im Untergurt Abb. 3

Die Profile sollten zuerst im Untergurt
neben der Uberlappung verschraubt
werden, was eine optimale Fixierung
der Profilposition vor der vollstandi-
gen Befestigung ermdglicht.

Bei Wellprofilen im Dach ist es nicht
empfehlenswert, im Wellental zu ver-
schrauben.

10
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Befestigung im Obergurt Abb. 4

Die Profile sollten zuerst im Langss- IAbb' 4
toR verschraubt werden, was eine
optimale Fixierung der Profilpo-
sition vor der vollstandigen Be-
festigung ermdglicht. Es dirfen
nur bauaufsichtlich zugelassene
Verbindungselemente und Dubel
unter Beachtung des geeignet-
en Korrosionsschutzes verwendet
werden (vgl. IFBS-Fachregeln des
Metallleichtbaus).

Befestigung im Obergurt

Montage von Trapezprofilen Abb. 5

1. Die Trapezprofile werden an die Latten (oder

IAbb. 5 Pfetten in Stahlkonstruktionen) mit Verbind-
ungsstiicken (meistens selbstbohrenden Schrau-
ben) nur bei Verlegung auf dem Trapezprofil der
Warmedammung und einer wasserdichten Ober-
schicht befestigt. Die Anzahl der Befestigungen
muss im technischen Plan enthalten sein. Sonst
01b ist anzunehmen, dass in Eckstreifen — Abb. 5 1-2
m betragen, die Anzahl der Befestigungen bei

mind. 8/m2 und in Mittelstreifen bei mind. 5/m2

Montagerichtung

liegen sollte.
) 2. Die Befestigung von Trapezprofilen auf Querfal-
Breite der Eckzone zen findet auf jeder ,Unterwelle” in 2/5 3/5 der
1m; 01 m;2m Falzlange statt.

3. Die Verbindung auf jeder Welle w.o. muss auch
auf den Latten am Dachfu und Dachfirst stat-
tfinden.
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14. StoBausbildung
14.1. QuerstoB3 Abb. 6

Abb. 6

Unter dem Begriff Querstol3 versteht man Langsverbindung von Blechtafeln

die Uberdeckungen der Trapezprofile in
Spannrichtung. .
Die Rechenwerte fiir die Uberdeck- ° DaCh ‘(;\o-n‘g * Wand
ungslangen im Dachbereich und bei ,
WandauBenschalen sind unterschiedlich
(Abb. 6). Bei Dach liegen sie zwichen 15-
30 cm, bei WandauBenschalen sind sie
kleiner und betragen circa 10-15 cm. Bei
Dachneigungen unter 15° ist zusatzlich
ein geschlossenzelliges Dichtband in den
Querstol3 einzulegen, um die Dichtheit
des StoRes zu erreichen.

15 cm

14.2. Langsstof3 Abb. 7

Als Langssto3 bezeichnet man die seitli-
che Uberdeckung der Profiltafeln, die bei
wasserflihrenden Dachtrapezprofilen dicht
anliegend und immer oben der Hauptwin-
drichtung abgekehrt auszufiihren ist. Bei
Dachneigungen mit einer Neigung < 7° ist

e« Dach « Wand es wichtig, eine durchlaufende nicht wasser-
aufnehmende Dichtung zu gewahrleisten.

S
Qe{\d\‘&\
X
VY LangsstoBuberdeckungen sollen im Ab-

stand von nicht mehr als 666 mm verbun-
den werden und in der Mitte zwischen den
Win Auflagern befestigt werden. Die Befestigung
muss vom Auflager zur Tafelmitte hin erfol-

Montagerichtung gen. Bei der Montage der Wandbleche ist
< - darauf zu achten, dass der schmale Langs-
rand den breiten Langsrand Uberlappt.

Abb. 7
Montagerichtung

1. Die Montagerichtung soll der hdufigsten Abb. 8
Windrichtung in der jeweiligen Gegend
entgegengesetzt sein (Abb. 8).

2. Die Trapezprofile mit Profilhéhe von _DACHFlRSTi_
Uber 35 mm sollten in der ,Oberwelle” : i
auf Langsverbindungen mindestens alle
60 cm verbunden sein

3. Die Trapezprofile sind auf einer
Dachflaiche so zu montieren, dass sie
mit der Trauflinie den rechten Winkel (90
Grad ) bilden. Die Trauflinie, die mit Hilfe
eines Seils oder einer Anschlagleiste er-
mittelt wird, bildet stets eine Basis fur
das Verlegen weiterer Blechtafeln.

Montagerichtun Seiten- und Oberkante sind Fehlerstel-
9 9 len bei der Ausfiihrung der Dachflache

[5)
[Oon]

ab 10 cm

=y
[N]
ES

Querfalt<1/3 L

Alle Fehler der Dachflachen werden durch
Bedecken samtlicher Dachkanten mit Blech 90°
behoben.

-Der DachfuB ist stets die Basis
fur die Montage von Trapezprofilen
12 1,2, 3,4,5 - Reihenfolge der Verlegung von Blechtafeln
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15. Konstruktionsdetails (Kantteile)

Die Abb. 10 zeigt typische Kantteile, die aus Blechen gleicher Gattung,
Farbe und Beschichtungsart wie Trapezprofile angeboten werden. Die
Kantteile werden auch aus Tafelblechen direkt von Dachdeckern auf der
Baustelle ausgefiihrt.

ACHTUNG! Die Verwendung von Verblechungen (darunter Kaminkappen,
Abtraufen etc.) aus Kupferblechen an Kaminen und Fassaden mit Deckungen
aus verzinkten oder lackierten Blechen ist unzuldssig.

Die Kantteile haben zwei Hauptaufgaben zu erfiillen:

1. die Dacheindeckung an Dachkehlen und Kanten der Dachflachen
dicht halten,

2. fiir die Asthetik der Bedachung und der Fassade durch Ausbesse-
rung von Fehlern vorangegangener Baufirmen sorgen.

Im Folgenden werden die wichtigsten Konstruktionsvarianten mit
Trapezprofilen im Dach und in der Wand dargestellt. Die Detaill6sun-
gen sind bewdhrte Standardlésungen, die als Vorschlag fiir individuelle
Planungslésungen dienen sollten.

ACHTUNG! Es ist darauf zu achten, Kantteile, deren Schnittkanten in der Was-
serfiihrung aufliegen, immer mit Umschlag auszufiihren (Schnittkantenkor-
rosion).

15.1. Kantteile fiir Dach

15.1.1. First Abb. 9

Der First dient als oberer Abschluss einer Satteldachkonstruktion und wird di-
rekt auf den Dachplatten montiert.

Zur Fertigung und der passenden Abkantung des Firstbleches miissen wir die
jeweilige Dachneigung oder den Innenwinkel der Firsbleche bestimmen.

Abb. 9
Instalation der Dachfirste

13
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Abb. 11

Montage des oberen und seitlichen Ortgangblechs

2

Abb. 12

1 - Ortgangblech (Standard)
2 - Ortgangblech (Sonderanfertigung)
3 - Seitliches Ortgangblech

Montage der dampfdurchlassigen Folie

1. Die dampfdurchlassige Folie wird auf

dem Traufblech an der Bruchstelle der
Kontrlattung verlegt (die Folienneigung
an dieser Stelle soll das Kondenswasser
in die Rinne ableiten lassen).

2. Die dampfdurchldssige Folie wird in
die Rinne unter dem oberen Traufblech

eingelassen.

p
\_/

15.1.2. Ortgang
Abb. 11

Die Ortgangbleche decken die Seitenkanten der
Décher ab. Ist die Seitenkante eines Holzdachs nicht
mit einem Sparren abgeschlossen, ist generell der Ein-
bau eines Ortgangbleches ausreichend, weil es die ge-
samte Kantenhohe abdecken kann. Ist die Seitenkante
des Dachs mit einem Sparren abgeschlossen, werden
ein seitlicher und ein Ortgangblech eingebaut. Die Or-
tgangbleche werden nach dem Einbau von Trapezpro-
filen montiert.

Um eine eine ausreichende Befestigung auf dem
Dachtrapezprofil zu gewdhrleisten, sollte das Ortgang-
blech als Gebdudeabschluf3 Gber 2 Obergurtsicken
verlaufen.

15.1.3. Attika

Die Attika ist eine Form des Ortganges, die eine
Maoglichkeit gibt, die Wandverkleidung bis (iber die
Dachhohe zu ziehen.

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass der Randwinkel
des Daches und der Befestigungswinkel der Attika sich
liberlappen und richtig befestigt sind.

15.1.4. Traufe
Abb. 12,13

Das Dachtrapezprofil sollte mit einem Uberstand
von 20-30 mm uber die Unterkonstruktion montiert
werden, sodass das Regenwasser direkt in die Regen-
rinne ablaufen kann. Eine zuséatzliche Trauflatte kann
verwendet werden, um die Gefélle an der Traufe zu
verringern. Gemeinsam mit dem Windleitblech ver-
hindert sie, dass Wasser (iber den Rand der Regen-
rinne spritzt und dient zur Befestigung der Rinne. Um
das Gefdlle der Rinne auszugleichen, wird das Rinne-
neinlaufblech dem Gefille entsprechend gekantet
oder in Abstufungen durch unterschiedliche Malle
angepalit. Die Fassadenverkleidung muss bis unter
die Rinne verlegt werden, um einen dichten Ubergang
zwischen Dach und Wand zu sichern.

14
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Aufgabe des Traufblechs ist:
1. das Regenwasser in die Rinne abzuleiten (wenn
Abb. 13 die Blechtafeln auf dem Blech liegen und vor
dem Streifenrand enden)
das Kondenswasser von der dampfdurchlassigen
Folie auf dem Traufblech abzuleiten
3. die Unterkonstruktion (Konterlattung und Lat-
tung) abzudecken.

Montage des oberen und unteren Rinneneinlaufblechs

Das obere Traufblech dringen mit ihren Kanten in die
Rinne in 1/3 ihrer Flache ein und werden nach der In-
stallation des Rinnensystems montiert. Nach der Mon-
tage der oberen Rinnenstreifen kann mit der Montage
der Bedachung begonnen werden.

Unteres Rinneneinlaufblech

Sie erflillen eine Dekorationsfunktion und decken

den senkrechten Dachfu3balken als Basis fur die Rin-
Abb. 14 nenmontage ab. Sie werden vor der Installation des
Rinnensystems montiert.

Instalation einer Kehlrinne

15.1.5. Pultdachfirst

Ein Pultdachfirst bildet auf einem schrdag geneigten
Trapezprofildach den oberen Abschluss. Die Pult-
dachfirstbleche sollten immer an lhre Dachneigung
angepasst werden. Der Pultdachfirst wird auf der Pro-
filhéhe befestigt.

15.1.6. Kehlrinnen Abb. 14

Kehlrinnen treten an der Verbindungsstelle zwei-
Abdichtungen/ProﬁlﬁjIIer er Dachflachen, an der Stelle von Kehlen auf. lhre
Aufgabe ist die Ableitung des Regenwassers von
zwei Dachflachen. Sie werden vor dem Einbau der
Trapezprofile montiert.

Abb. 15
Instalation eines Schneefangbleches

15.1.7. Schneefangbleche Abb. 15

Fir die Installation von Schneefangblechen sind
die ortlichen Witterungsverhaltnisse und die Er-
fahrungen beim Betrieb von anderen Gebduden
in der jeweiligen Gegend entscheidend. Abhdngig
von Niederschlagsmenge, Wetteranderungen und
Dachgestaltung konnen sie in einer bzw. mehreren
Reihen in einem Abstand von ca. T m vom Dachfuf3
in Hohe des Sparrenauflagers (Mauerlatte) eingebaut
werden. Bei der Montage von Schneefangblechen
ist zu beachten, dass die Belastung der Dachflache
durch erhéhte Schneemengen von 20 bis 40% (ber-
schritten wird.

15
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Kantteile DACH

q3

1. Entliftungsfirst 2. Tonnenfirst - Rundfirst klein
Decklénge: 1890mm
Gesamtlange: 1965mm
Ny
<UL 52 \ 55
97’ 38
+ Verbinder 30 cm A0 340 170
245 10
3. Tonnenfirst - Rundfirst grof3 4. Omega - Rundfirst klein

Decklénge: 1935mm
Gesamtlange: 1994mm

\ 60
155
215

Decklange: 1820mm
Gesamtlange: 1960mm

82
215 50
310 10

1

5.0mega - Rundfirst grof3 6. Einfacher First - Flachfirst TYP 1
Decklénge: 1935mm
Gesamtlange: 1994mm
\ 145 100" /
80
15
210
255
7. Einfacher First - Flachfirst 200 TYP 2 8. Flachfirst TYP 3

Empfohlen fiir Iryd

35 2
> 220 20
200 100 /
o Jis 18] 45
A0 10
15

9. Wandanschluss / Maueranschluss TYP 1 10. Wandanschluss / Maueranschluss TYP 2

25
15 / 10 /

100

90° 110 o
5 90 110 15
10 10
11. Wandanschluss / Maueranschluss TYP 3 12. Ortgangblech
110
10
¥ b

100

90° 110 s
15
w»
13. Schneebarriere 14. Ortgangblech 150/150
150 15
\ 90° 10
BN 55 \
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Die Abb. 13, 11, 18, 19 und 17 zeigen Beispiele fiir

+  Sockelverblechungen - Abb. 18,

«  DachfuBBverblechungen - Abb. 13,

+  Windtrdager - Abb. 11,

«  AuBen- und Inneneckenverblechungen Abb. 19,

«  Verblechungen fiir Fenster- bzw. Tiroffnungen Abb. 17.

Die Montagehinweise fiir die einzelnen Schichten und Materialien sind dhnlich wie bei der Montage von Bedachungen.

Abb. 16
Beispiel fur Dachverblechungen mit variabler Dachneigung

Stark differenziert sind auch die
Verblechungen in Stahlsystemldsun-
gen. Die einzelnen Konstruktionsys-
teme verfligen generell Gber Detail-
plane und Lésungen, darunter auch
fir Spenglerarbeiten, Befestigungen
und den Einsatz der einzelnen Baust-
offe.

ACHTUNG!

Alle Verblechungen als Schutz fiir die
Dachfldchen werden in ,Kantenstre-
ifen” des Daches eingebaut, wo die
héchsten Belastungen durch Windsog
auftreten — daher sind sie sehr solide
alle 33 cm zu befestigen.

Beispiel fur Brandwand- und Wandverblechungen

17
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15.2. Kantteile fiir Wand

15.2.1. Wando6ffnungen

Bei Wandoéffnungen wie z. B. Fenster oder
Turen werden die Einfassungen mithilfe
Kantteilen gemacht.

Tiren, Tore und Fenster bendétigen individu-
ell angepasste Kantprofile. Tor- und Fenster-
laibungen werden nach Bedarf passgenau
gekantet. Das Aufmal fiir Kantteile an Fen-
ster- und Toranschlissen erfolgt meistens
nach der Montage der Trapezprofile an der
Fassade. So lassen sich die benétigten Pro-
file besser und exakter aufmessen und nach
Zeichnung anfertigen. Dadurch wird sicherg-
estellt, dass die Fassade technisch geschlos-
sen und auffallig ist.

15.2.2. FuBpunkt

Es gibt zwei Varianten der Ausfiihrung des

FuBpunktes:

1. die Wandverkleidung verlduft biindig mit dem
Sockel

2. die Wandverkleidung verlduft biindig vor dem
Sockel.

Wenn die Wandverkleidung und die Fassade nicht
auf der gleichen Hoche liegen, ist darauf zu achten,
dass der untere AbschluB der Paneele nicht direkt
auf dem Tropfprofil endet, sondern mindestens 10
mm Luftspalt bleibt.

Die Fassadenverkleidung aus Metall muss weit-
gehend von dem Sockel aus Beton getrennt sein.
Dies geschieht mittels einer Holzlatte oder eines
Dichtstreifens, die direkt auf dem Sockel aufliegen.

Abb. 17
Fenster zwischen Gebdudebauteilen

1 - AuBenverblechung

2 - Innenverblechung

3 - kaltgebogenes C-Versteifungsprofil
4 - Silikon

1 - Verblechung
2 - Unterverblechung
3 - Silikon

Abb. 18
Installation von Sockelverblechungen

18



15.2.3. Eckausbildung Abb. 19

Bei optisch anspruchsvollen Detailldsungen
werden die Kantteile der Aulen- und Innenecken
so symmetrisch wie moglich gestaltet. Bei Ecken,
die nicht im Winkel von 90° zueinander stehen,
fertigen wir Kantteile nach Ihren Vorgaben mit an-
deren WinkelgréBen an.

15.2.4. Abluftrohr-, Abliifterund Antennenbearbeitung etc.

Alle Bauteile mit Kreisquerschnitt, die vom Dach
herausragen, werden mit Abdichtungsflan-
schen abgedichtet. Die Ausgleichsscheiben der
Flanschen ermdglichen die Anpassung an die
Blechform und werden zusétzlich mit Silikon ab-
gedichtet und mit selbstbohrenden Schrauben
befestigt.

KANTTEILE FUR FASSADE

Abb. 19
Beispiel fir den Einsatz von Fassadenverblechun-
gen - Draufsicht

“~_POLMETAL
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Aussenecke

Innenecke

1. AuBenecke / Innenecke 100x100
10

2. Trennleiste

100 10

' \ 100

3. AuBBenecke / Innenecke 150x150

l10

0ST

4. Tropfleiste

150 10

. )

5. AuBBenecke Plus / Innenecke Plus

y

Sonderkantteile

6. Tropfleiste grof3

150

150

100

12“

Die Zuschnitte der Sonderkantteile werden
jeweils wie folgt aufgerundet:

Breite jeweils auf 50 mm aufwarts
Lange immer auf volle Meter min. 2m
max. 6m.

Rechenbeispiel:

Breite =12+ 100+ 100 + 12 =224 =250 mm
Lange = 3200 = 4000 mm
Flache = 0,25 x 4,00 = Tm2?Sonderkantteil

Bestellforumlar fiir Kantteile auf www.
polmetal.de/download

www.polmetal.de/produkt-kategorie/kantteile 19
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16. Schornsteineindeckung Abb. 20, 21

Die Abb. 21 zeigt die richtige Montage der Folien bei der Kaminverblechung. Sie sind
von besonderer Bedeutung, weil deren schlechte Ausfiihrung meistens zu Undichtheit-
en der Dacheindeckung fiihrt. Version | - gilt fiir die Kaminverblechung in einem Ab-
stand unter 1,5 m vom Dachfirst (die Montage der Kaminverblechungen zeigt Abb. 21).

Der Flachblechstreifen hinter dem Kamin dringt direkt unter das Dachfirstblech ein.
Version Il - gilt fir die Kaminverblechung in der Dachflache 1,5 m Gber dem Dachfirst.
Die Blechschiirze hinter dem Kamin ist mit einer Flachblechtafel abgedeckt. Die seitli-
chen Blechschiirzen am Kamin miissen tber zwei Wellenriicken des Trapezprofils hin-
ausgehen. Fir die Kaminbearbeitung werden auch selbstklebende Dachdeckerbander
eingesetzt. Dann erfillen die Kaminverblechungen auch eine Dekorationsfunktion und
decken das Band ab.

Abb. 20
Querschnitt eines Dachs mit Kamin und richtig montierter Dachfolie Version |

unter AL
—

Version |l

1 -Dachfolie tiber den Kamin
2 - Rinne” aus Folie

Abb. 21
Beispiel flr Schornsteindeckung

A

=,

2
/
2 I? I1

1 - selbstklebendes Dachdeckerband
2 - Silikonabdichtung

Eindeckungen fiir Tierhaltungsgebaude

In Stallgebduden, in denen Tiere gezilichtet werden, ist die Umgebung besonders aggressiv. Aus tierischen Exkrementen entste-
hende Gase (z.B. Biogas, Wasserstoffsulfid, Ammoniak etc.) ergeben in Verbindung mit Wasserdampf Losungen von sehr stark-
er Korrosionswirkung, so dass eine entsprechende Lésung des Liiftungssystems in diesen Raumlichkiten besonders wichtig
ist. Wird das unterlassen, kann die Lebensdauer der Uberdachungen sogar um 50% verkiirzt werden. Hier kann eine einfache
Liftungstechnik mit Seitendffnungen, Liftungsgittern oder Liftungsrohren im Dach eingesetzt werden, wobei auf die Rostbi-
Idung am Luftauslal? besonders zu achten ist. In einer aggressiven Umgebung wird der Einsatz von speziellen Schutzbeschich-
tungen entsprechend der Bestimmung und Charakteristik des Stallbaus empfohlen.
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16.1. Dachentliifter

ERHOHUNG DER
PRODUKTIVITAT

Zwei integrierte Ringe sichern eine opti-
male Entliftung. Gleichzeitig schiitzen
sie den Luftungskanal vor eindringendem
Regenwasser oder Schnee.

9 GRUNDFARBEN

REGULIERBARER
NEIGUNGSWINKEL
Von 0° bis 50°

KONDENSATABFUHRUNG

12 Kanale die das Kondensat au3erhalb
des Dunstrohres abfiihren

3 AUSSTATTUNGSVARIANTEN

mit Kondensatablauf

FURALLE
DACHEINDECKUNGEN

Die Durchftihrungen passend zu Pfan-
nen- und Trapezprofilen.

WASSER KONDENSATOR

Nimmt letzte Kondensatriickstande auf
und leitet diese sicher ab.

ANSCHLUSSSTUTZEN

Wird fiir den Anschluss an Liftungskanéle verwendet. Enthélt eine Uber-
wurfmutter, die die zu verbindenden Teile schnell und dauerhaft befestigt.
Er bietet die Moglichkeit des Anschlusses des Produkts an den Kondensa-

tor oder direkt an den Kamin.

Dachentlifter flach
fur Dachpaneele

Stehfalz, Szafir, Iryd, Iryd+

RAL 7016, 7024, 8017, 6020, 8004, 9005

Dachentliifter regulierbar

fur Trapezprofile

T18DR, T20M, T35DR, T35M

RAL 3009, 6020, 7021, 7024, 8003, 8004, 8017, 8019, 9005

Dachentliifter regulierbar
fir Dachpfannenprofile

Stehfalz, Szafir, Iryd, Iryd+, Optima, Modus, Arad

RAL 3009, 6020, 7021, 7024, 8003, 8004, 8017, 8019, 9005

21

Sanitarlufter
Stehfalz, Szafir, Iryd, Iryd+

Optima, Modus, Arad
RAL 3009, 6020, 7021, 7024, 8003, 8004,

8017,8019, 9005
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EINGEBAUTE WASSERWAAGE

Jedes regulierbare Dunstrohr besitzt eine
eingebaute Wasserwaage, um eine prazise
Montage zu ermdglichen

FLACHE DES PRODUKTES

Die Oberflache des Dunstrohres wurde
so angefertigt, dass sie widerstandsfahig
gegen Kratzer ist

DAS SENKRECHTE ROHR

Die senkrechte Durchfiihrung Gber die
Dachflache verringert Warmeverluste

DICHTUNGSSATZ

Schutzt vor dem Eindringen von
Wasser und Kondensat

DURCHMESSER DES
DUNSTROHRES

Das untere Rohr des Dunstrohres
wird im Durchmesser DN 125
hergestellt

Antennendurch-

gang
Trapezprofile, Dachpfan-
nenprofile, Flach
RAL 3009, 6020, 7021,
7024, 8003, 8004, 8017,
8019, 9005

Solardurch-

gang
Trapezprofile, Dachp-
fannenprofile, Flach
RAL 3009, 6020, 7021,
7024, 8003, 8004, 8017,
8019, 9005



C€ | Trapezprofile

17. Zubehor

17.1. Dachsicherheit und Dachbefestigung

Laufrost Set *

40, 60, 80, 100, 150, 200 cm

RAL 3004, 6020, 7016, 8004, 8012, 8017, 9005

Laufrost Set *
fir Dachpaneele

60,120 cm

RAL 3004, 6020, 7016, 8004, 8012, 8017, 9005

Einzeltritt Set

fiir Dachpfannenprofile Modul 350 / 400 mm

Trapezprofile
Dachpaneele mit Stehfalz

Einzeltritt Set
fiir Dachpfannenprofile Modul 350 / 400 mm
Trapezprofile
Dachpaneele mit Stehfalz
inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial

* Laufroste, sowie Schneefanggitter sollen maximal alle 0,6 m. gesttitzt und befestigt werden.
Ein Set besteht aus Laufrost + Halter + Stltzen, Schneefanggitter + Halter

17.2. Schneefangsysteme

Schneefanggitter Set *

120,200 cm

RAL 3004, 6020, 7016, 8004, 8012, 8017, 9005

Schneefangrohr *
fir Dachpaneele

Aluminiumrohre 30/2 mm
Kupferrohre 28/1,5 mm

RAL 3004, 6020, 7016, 8004, 8012, 8017, 9005

Traufentliftungskamm
Hohe 65 mm, St. 1 Ifm

RAL 8004, 8017, 9005

17.3. Ausbesserungsfarben und Lacke

Ausbesserungsfarbe
Tube 25 ml
Farben gemaf3
Farbpalette

Schneestopper

RAL 3004, 6020, 7016, 8004, 8012, 8017, 9005

Ausbesserungsfarbe
Dose 250 ml
Farben gemaf3
Farbpalette

Ausbesserungsfarbe
2in 1 Multifunktionsstift
Marker + Pinsel 15 ml
Farben gemaf3
Farbpalette

22
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17.4. Lichtplatten

Lichtplatten furr Trapezprofile

Lichtplatten
T18M, T18DR,T20M, T35DR fiir Dachpfannenprofil
0,50-6,00 m Zuschnitt
Material: PVC, glasklar, 0,9 mm Szafir
T35E, T50P MaB 1190 x 1150 mm
2,40m Fixlinge 3 komplette Module Ldnge

Material: GFK, 1,00 mm 1mm Polycarbonat

17.5. Abdichtungssysteme

Polyethylen Profilfiller (PE) Zahnbleche
fur Trapezprofile
Rubin, Szafir, Ren, Loara, Optima, Gryf (optional auch mit Perforation)
Trapezprofile - T18 bis T160P T18W,T18M, T18DR,
(Oben/First, Unten/Traufe, Set) T20M, T35DR, T35M
T50P -T160 nur als Set T35E, T40, T45P, T50P, T55P, T60P

(Oben/First, Unten/Traufe, Set)

Universaldichtung 30 x 60 x 100 mm Farben: RAL 8012, 9002, 6005, 7016

First- / Gratrolle
Schornsteinband

Aluminium
240 mm x 5 Ifm Aluminium
300 mm x 5 Ifm 300 mm x 5 Ifm
RAL 3004, 7016, 8004, 8012, 8017, 9005
Dichtband
fiir Schornstein Butylband
300 mm x 5 Ifm 5mmx 12 tfm

5mmx 60 Ifm
RAL 3004, 6020, 7016, 8004, 8012, 8017, 9005

« Unterspannbahn IrDY:EfusionsrolleBSg/ EPDM Abdichtung
+ Dachmembran 170g 3-lagig Strong 240-100, @75-160, @150-280
75m2 / Rolle Auf Anfrage auch gréBere Durchmesser verfiigbar
Enddeckel

Dachdeckersilikon fiir Rundfirst

Grof3 / Klein

17.6. Sonstige
Traufkanter

flr Stehfalzprofile

Paneele Stehfalz 510 mm

www.polmetal.de/produkt-kategorie/zubehoer
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T35M /' N S S N/ A
T35DR /' N/ N\ N/ N/ A
T35/ N\ N/ N/ S A
T40 N/ N/ N N
T45P L/w\—/w\ﬁ
T50P_/ \_,

T 155

T 160

T 200
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